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I. VERANLASSUNG UND BEAUFTRAGUNG

Die Stadt Lohne plant mit der Änderung des Bebauungsplans Nr.76-9 die
Vorrausetzungen für eine moderate Nachverdichtung zu schaffen. Im Westen
grenzt der Geltungsbereich an eine Altablagerungsfläche (Flur 172/28, „Alt-
ablagerung Am Meistermannsweg“), deren südliche Ausdehnung bereits 2015
durch unser Büro kartiert worden ist. Nun sollten im Vorfeld der B-Plan
Änderung der Verlauf der Deponiegrenze im jetzigen Plangebiet (Ostgrenze der
Deponie) sowie mögliche Gasmigrationen aus dem Deponiekörper in die
Baufelder (zum Großteil bereits bebaut) überprüft werden. Hierzu wurde von
uns im Dezember 2018 ein Gutachten zu den im östlichen Deponieverlauf
durchgeführten Bodenluftuntersuchungen eingereicht.

Im Januar 2019 wurden zwei weitere Rammkernsondierungen nördlich des Flur-
stückes 170/11 durchgeführt, um zu überprüfen, ob die südlich des Flurstückes
erkundete Deponiegrenze sich hier fortführt. Beide Rammkernsondierungen
lagen jedoch noch innerhalb der Altablagerung.

Am 28.02.2019 fand dann ein Besprechungstermin mit Frau Peters (LK Vechta),
Frau Lubich (Stadt Lohne), Herrn Reinkober (Stadt Lohne), Herrn Dr. Lübbe (IG
Lübbe) und dem Unterzeichnenden statt, bei dem die bereits ermittelten Er-
gebnisse diskutiert und das weitere Vorgehen im Norden der Deponie abge-
stimmt wurde.

Am Ende dieser Besprechung wurde unser Büro auf der Basis des Angebotes
vom 10.09.2018 beauftragt, die notwendigen Untersuchungen zur Klärung des
nördlichen Deponieverlaufes durchzuführen.

II. UNTERLAGEN

Folgende Unterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt:

- Auszug aus Bebauungsplan Nr. 76-9 Änderung, Übersichtsplan Maßstab
1:50000.

- Archivstücke (inkl. Luftbildaufnahmen) des LK Vechta zur Deponie
„Meistermannsweg“

- Gutachten Ing.-Büro Dr. F. Krause vom 31.03.2005

III. ERKUNDUNGSMASSNAHMEN

1. Untersuchungsumfang

Zunächst wurden die Archivstücke des Landkreises Vechta sowie die bereits
durchgeführten Feldarbeiten des Büros Dr. F. Krause aus dem Jahr 2005 gesich-
tet. Anhand der hieraus erhaltenen Informationen wurde ein Beprobungsplan
für den Deponiegrenzverlauf im nördlichen B-Plangebiet erarbeitet und mit
dem Landkreis Vechta abgestimmt.

Zur Erkundung der Boden- und Grundwasserverhältnisse wurden am 19.03.2019
acht Rammkernsondierungen bis max. 3,0 m Tiefe unter Geländeoberkante ab-
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geteuft. Südlich der RKS 12 konnte aufgrund von Versorgungsleitungen keine
weitere Sondierung durchgeführt werden.

Die Lage der Sondieransatzpunkte ist dem Lageplan in Anlage 1 zu entnehmen.

Zur Untersuchung möglicher Deponiegasmigrationen wurden die Sondierlöcher
der RKS 12 bis RKS 15 zu provisorischen Bodenluftpegeln ausgebaut. Der Pe-
gelausbau erfolgte mit 1,0 m Vollrohr und 1,0 m Filterrohr aus HDPE (Ø 1,5
Zoll, vgl. Abbildung 1).

Abb. 1: Genereller Ausbauplan Bodenluftpegel

Die Analyse der Bodenluftproben wurde bei der Eurofins Umwelt Nord GmbH in
Auftrag gegeben. Der Parameterumfang beinhaltet Sauerstoff, Kohlendioxid,
Schwefelwasserstoff und Methan durch vor-Ort-Bestimmung mittels Polytector
G750 II. Der Stickstoffgehalt wurde aus den erhobenen Daten rechnerisch ab-
geleitet.

IV. ERGEBNISSE

1. Boden- und Grundwasserverhältnisse

In den Sondierungen RKS 15 und RKS 19 wurde unterhalb der Mutterbodenabde-
ckung anstehender, gewachsener Sand erbohrt, der in RKS 15 bis zur Sondie-
rendtiefe von Geschiebelehm unterlagert wird. Diese Ansatzpunkte liegen au-
ßerhalb der Altablagerung.

Die Sondierergebnisse aus RKS 12 bis RKS 14 sowie RKS 16 bis 18 zeigen unter
dem jeweiligen Straßenaufbau bzw. unter dem Mutterboden bis maximal 1,0 m
u. GOK beige bis graubraune Anfüllungen aus Sand. In den Sondierungen RKS
12, RKS 14, RKS 16 und RKS 17 wurden unter diesen Sandanfüllungen bis max.
1,45 m u. GOK Altablagerungsinhaltstoffe aus Sand, Bauschutt, Ziegelbruch,
Glas, Plastik, Folienresten und stark zersetztem, organischen Material erbohrt.
Diese Ansatzpunkte befinden sich innerhalb der Altablagerungsfläche. Im Be-
reich der RKS 14 und RKS 18 werden die oberen, sandigen Anfüllungen von den
vor Ort anstehenden, gewachsenen Sanden bzw. Geschiebelehmen unterlagert.

A

A

A

A

A

A

BL-Pegel

0,75 m

0,25 m

1,25 m

   Aufsatzrohr DN 35

    Filterrohr DN
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Diese Ansatzpunkte befinden sich somit im Böschungsbereich der Altablage-
rung.

Grundwasser wurde während der Bohrarbeiten im März 2019 nicht erbohrt. In
der RKS 15 stellte sich Stauwasser auf dem Geschiebelehm in einer Tiefe von
0,90 m u.GOK ein.

Die Sondierergebnisse sind als Säulendiagramm nach DIN 4023 in Anlage 2 bei-
gefügt.

2. Chemische Analysen

Die Analysenergebnisse (Beginn der Probenahme/Ende der Probenahme) sind in
der nachfolgenden Tabelle den einschlägigen Grenzwerten gegenübergestellt.

Der Messbericht ist als Anlage 3 sowie die Probenahmeprotokolle als Anlage 4
beigelegt.

Gasbrunnen Analysenergebnisse

Stickstoff

(Vol. %)

Sauerstoff

(Vol. %)

Kohlendioxid

(Vol. %)

Methan

(Vol. %)

Schwefel-

wasserstoff

(Vol. %)

Bohrung 12 55,42/56,57 0,30/0,32 19,17/19,13 25,11/23,98 0,0/0,0

Bohrung 13 59,39/57,85 0,15/0,00 18,23/18,77 22,23/22,98 0,0/0,4

Bohrung 14 81,44/81,88 12,44/12,97 1,09/1,19 4,73/3,56 0,3/0,4

Bohrung 15 79,23/79,02 19,28/19,60 1,29/1,08 0,0/0,0 0,2/0,3

Scheffer/

Schachtschabel
76 - 83 17 - 21 0,25 - 3,0 -- --

Tabelle 1: Zusammengefasste Analysenergebnisse Bodenluft

V. BEWERTUNGEN

In den Bodenluftpegeln „Bohrung 12“ und „Bohrung 13“ konnte die für Altabla-
gerungsflächen typische Zusammensetzung deponietypischer Gase festgestellt
werden. Hier haben sich durch den biologischen Abbau organischer Substanz
unter Verbrauch von Sauerstoff vermehrt Kohlendioxid und Methan gebildet.
Auch in der Probe „Bohrung 14“, die im Böschungsbereich der Altablagerung
stattgefunden hat, konnten noch erhöhte Gehalte an Methan sowie zu geringe
Sauerstoffkonzentrationen nachgewiesen werden.

In dem Bodenluftpegel „Bohrung 15“, außerhalb der Altablagerungsfläche,
konnte die nach Scheffer/Schachtschabel normale Bodenluftzusammensetzung
(Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenddioxid) nachgewiesen werden. Methan war
nicht mehr quantifizierbar.
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Die hier erzielten Ergebnisse decken sich gut mit den Ergebnissen aus
Dezember 2018. Eine signifikante Migration von Deponiegasen aus der Deponie
in angrenzende Bereiche konnte auch hier im Rahmen der Untersuchungen
nicht nachgewiesen werden.

Wir weisen darauf hin, dass die im Meistermannsweg verbaute Kanalisation zu-
mindest im Bereich der RKS 12 bis RKS 14 innerhalb der Altablagerung (z.T.
Böschungsbereich) verbaut worden ist.

Vechta, 26. März 2019

M.Sc.- Geow. Tobias Rode

Das Gutachten wird dem Auftraggeber auch im pdf-Format zur Verfügung gestellt.

Die EDV-Version ist nur in Verbindung mit einer original unterschriebenen Druckversion in Papierform gültig.

Admin
Neuer Stempel
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ANLAGE 1

Lageplan



Anlage:       1

Projekt:

Titel: Lageplan

Maßstab:   ohne

10-18-4
BV Altablagerung Meistermannsweg,
B-Plan Nr. 76-9

Auftraggeber:

Stadt Lohne
Vogtstraße 26
49393 Lohne

Datum: 25.03.2019

gez.: N. Willers gepr.: M.Sc.-Geow. T. Rode

RKS 8/BL8

RKS 9/BL9

RKS 7/BL7

RKS 1/BL 1

RKS 2/BL2

RKS 3/BL3

LEGENDE

RKS IGL außerhalb Deponiekörper

RKS IGL innerhalb Deponiekörper

RKS   1 bis   9 vom 13.11.2018
RKS 10 bis 11 vom 02.01.2019
RKS 12 bis 19 vom 19.03.2019

RKS Büro Krause außerhalb Deponie-
körper

RKS Büro Krause innerhalb Deponie-
körper

Ermittelte Altablagerungsgrenze

RKS 6/BL6

RKS 4/BL4

RKS 5/BL5

RKS/BL 12

RKS 10

RKS 11
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ANLAGE 2

Bohrprofile nach DIN 4023



m
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-2.00

-1.00
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RKS 12/BL 12
0.00 m

 0.08
Pflasterstein

 0.23

Auffüllung
Split

A

 0.35

Auffüllung
beige, mittelsandig,
feinsandig

A

 1.25

Auffüllung
schwarz, Schluff,
stark sandig,
humos, Ziegelbruch,
Betonreste,
Plastik

A

Kein GW / KBF

RKS 13/BL 13
0.00 m

 0.08
Pflasterstein

 0.38

Auffüllung
Mittelsand,
feinsandig

A

 1.60

Sand - Schluff
schwarz, stark
humos, Ziegelbruch,
Folienreste

Kein GW / KBF

RKS 14/BL 14
0.00 m

 0.08
Pflasterstein

 0.13

Auffüllung
Mittelsand,
feinsandig

A

 0.35

Auffüllung
sandig, schluffig,
humos, Ziegelbruch,
Betonreste

A

 2.00

Geschiebelehm
grau, Schluff,
stark sandig,
schwach steinig

Kein GW

RKS 15/BL 15
0.00 m

0.90 SN
 - 1,5

 0.35

Mutterboden
schwarz, Sand,
schluffig,
stark humos

Mu

 1.30

Geschiebedecksand
braun, Mittelsand,
feinsandig,
schwach grobsandig,
schwach schluffig

 2.00

Geschiebelehm
braun, Schluff,
stark sandig,
tonig, schwach
steinig

Kein GW

RKS 16
0.00 m

 0.20

Mutterboden
schwarz, Sand,
schluffig,
stark humos

Mu

 0.90

Auffüllung
grau, dunkelgrau,
schwarz, Sand,
schluffig,
Ziegelbruch,
Betonreste

A

Kein GW / KBF

RKS 17
0.00 m

 0.30

Mutterboden
schwarz, sandig,
schluffig,
stark humos

Mu

 0.60

Auffüllung
graubraun,
Sand, schluffig,
humos

A

 1.45

Auffüllung
Sand - Schluff,
stark humos,
Ziegelbruch,
Betonreste,
Folie

A

 3.00

Feinsand - Mittelsand
beige, grau

Kein GW

RKS 18
0.00 m

 0.20

Sand
schluffig,
stark humos

 1.00

Auffüllung
grau, graubraun,
Sand, schluffig,
schwach humos,
schwach steinig

A

 3.00

Feinsand - Mittelsand
beige

Kein GW

RKS 19
0.00 m

 0.40

Mutterboden
Sand, schluffig,
stark humosMu

 1.00

Geschiebedecksand
braun, Feinsand
- Mittelsand,
schwach grobsandig,
schwach schluffig

Kein GW

Konsistenzen

weich - steif

Titel:

Anlage: 2

LEGENDE:

M.Sc.-Geow. T. Rode

Höhe:   1 : 25

Bohrprofile nach DIN 4023

RKS: Rammkernsondierung

Projekt: 010-18-4
BV Altablagerung Meistermannsweg,
B-Plan Nr. 76-9

Stadt Lohne
Auftraggeber:

Vogtstraße 26
49393 LohneGW: Grundwasser

KBF: Kein Bohrfortschritt

SN: Staunässe
BL: Bodenluftpegel
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ANLAGE 3

Messbericht Bodenluft
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ANLAGE 4

Probenahmeprotokolle Bodenluft


















